
Fixace zbo�í p � i nakládce a její dokumentování.

- Materiál (palety) p�i nakládce do 1 i do 2 vrstev, musí být v�dy nalo�eny od p �ední pevné st� ny nákladového
prostoru. Pokud se jedná o kusovou zásilku, p�ikládku, nebo jinak nestandardní nakládku, je nutno tuto pevnou st� nu
vytvo�it pevnou p�eká�kou tzn. vymezovací d �ev� ná klec v kombinaci voštinového panelu.

- P�i nakládce nesmí dojít k mezerám mezi paletami (mimo nestandardních a osv� d� ených nakládek).

- Pokud dojde k nalo�ení lichého po � tu palet, musí být mezera vypln� na d�ev� nou klecí, nafukovacím vakem,
p�ípadn� jiné zabezpe� ovací prost�edky.

- Pokud se jedná o p�epravu 3 palet a mén� , palety nelze stohovat do 2 vrstev. Jedná se o kusovou zásilku.

- Pokud se jedná o p�epravu více ne� 3 palet, jedná se o p �ikládku a standardní p�epravu. V tomto p�ípad� m� �eme
palety stohovat a pro fixaci palet platí standardní pravidla.

- Po nalo�ení celého nákladového prostoru, nesmí vzniknout �ádná mezera mezi zbo�ím a pevným zakon � ením
nákladového prostoru. Pokud mezera vznikne, je nutno toto pevné zakon� ení nákladového prostoru vytvo�it pevnou
p�eká�kou tzn. p �í� nice (povinná výbava LKW – 2ks na jednu vrstvu zbo�í), d �ev� ná klec, d�ev� ná závora, p�ípadn�
jiné zabezpe� ovací prost�edky v kombinaci voštinového panelu.

- Pokud dojde k nestandardní nakládce, nedostate� nou výbavou vozidla zabezpe� ovacími prost�edky, provádí se
zápis o nestandardní nakládce do dokumentu „Potvrzení o nakládce“.



- Pro zajišt� ní rolí vliesu je mo�né pou�ít kurty a dostate � né mno�ství plastových roh � XXL, které chrání zbo�í proti
otlak� m od kurt� . Vozidlo musí být vybaveno takovým mno�ství kurt � a plastových roh� , aby bylo zajišt� no veškeré
nalo�ené zbo�í. Pro tento ú � el vy�adujeme pou�ití plastového rohu, typ: Ochranný plastový roh XXL / 160x200mm

- Nalo�ené zbo�í se na záv � r dokumentuje fotografií a to tak, �e po kone � né fixaci zbo�í. Pokud dojde k vymezení
anebo fixaci na za� átku nákladového prostoru, je nutné také foto dokumentovat. Na fotografii musí být z�etelné, �e na
nákladovém prostoru nevznikl �ádný volný prostor a na fotografi i musí být z�etelné veškeré vymezovací a fixa� ní
prost�edky umíst� né dle našich pravidel…

- Fotografie se po�izují u všech nakládek a zakládají se v elektronické, p�ípadn� tišt� né podob� .

- jednotlivé techniky fixace, kurtování, zabezpe � ení zbo�í, postavení palet, zápis do nákladního listu jsou
� ešeny a posílány zvláš � a mimo tento dokument.
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