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Vyztuzné geomrize do asfaltu
GlasGrid®




Vice nez 30 let
zkusenosti a uspésnych
instalaci po celém
sveté prokazuiji,

ze vyztuzné geomrize
ADFORS GlasGrid
redukuji az trojnasobné

vznik reflexnich trhlin
v asfaltovych povrsich.

BUDTE SETRNI
K ZIVOTNIMU PROSTREDI
S ADFORS GLASGRID

Vyrobeno z minerdlnich surovin
Snizeni CO,

PIné recyklovatelné

VYHODY
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3x delSi 50% snizeni
Zivotnost silnic budoucich nékladii na opravy
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010 % lepsi hydroizolace
a odvodnéni vozovky

25% podpora sniZeni
vyjetych koleji
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SniZeni dopravni zcpy Bezpecnéjsi silnice

Rychla Flexibilni dodavky
a efektivni instalace a kvalitni servis

APLIKACE

TRAMVAJOVE
PASY

PARKOVISTE
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ADFORS GlasGrid je vyroben v zavodé Saint-Gobain ADFORS
certifikovaného dle standardd ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.



Vas problém

Priklad trhlin Priklad trhlin Priklad mikrotrhlin
u velkoplosnych oprav u lokalnich oprav u specidlnich oprav

Nase reseni

Strukturalni vyztuz proti vzniku trhlin | Samolepici geomf¥iz pro aplikaci na existujici
nebo novy povrch | Kompozitni geomfiz pro aplikaci na frézovany povrch

Vyhody
jednoducha a rychla pokladka bez pouziti hiebikd
znaceni okrajl pro preklady bez nutnosti méreni
aplikace a zhutnéni bez poskozeni geomfize

dobra sjizdnost po aplikované mrizi
(nakladni automobily stavby)

vyborné spojeni vrstev

Vyhody
rychla oprava = polozit a prekryt
pred pokladkou neni potreba zadna specialni priprava podkladu

rychld a jednoducha ru¢ni pokladka diky

samolepici asfaltové vrstve

pokladka bez spojovaciho postriku zajistujici Usporu ¢asu
a pracovni sily

lokalni opravy hydroizola¢ni funkce chrani pred penetraci destové vody

dostupné v rolich i ve specidlnim vyseku pro aplikaci kolem
kanaliza¢nich poklopt a hydrantd

Vyrobek pro vsechny typy podkladl prekryté litym asfaltem

Vyhody
eliminace roztékani litého asfaltu béhem tvrdnuti
ochrana proti vzniku mikrotrhlin
podpora snizeni vzniku kolejf
lehkd hmotnost pro jednoduchou manipulaci
jednoduché rezani




Reference

Projekt velkoplosSné opravy

MEZINARODNI LETISTE ATATURK,
ISTANBUL, TURECKO

Vyrobek: ADFORS GLASGRID GG SAMOLEPICI
Mnozstvi: 300.000 m?

Datum pokladky: kvéten 2010

Navrzena konstrukce:

4cm vrstva asfaltu (SMA-19 mm)

6cm vrstva asfaltu (HMA-19 mm)

6cm vrstva asfaltu (HMA-19 mm) ) ) - .

ADFORS GlasGrid GG100 Pokladka ADFORS GlasGrid na letisti Ataturk v roce 2010
10cm vrstva (CRL-19 mm)

Detaily projektu:

Projekt byl navrzen s cilem rozsitit a posilit konstrukci drahy a ¢astec¢né rekonstruovat podlozni vrstvy.

Staré panely byly odstranény a nahrazeny asfaltobetonovymi vrstvami vyztuzenymi geomrizi ADFORS GlasGrid.
Oprava umoznila rozsifit a prodlouzit hlavni drahu a zajistila schopnost odoldvat mnohem vétSimu zatizeni.

Projekt lokalni opravy

E-75 IA1, BELEHRAD - NIS, PRAVA STRANA,
CERPACI STANICE, SRBSKO

Vyrobek: ADFORS GLASGRID PG (PATCH GRID)
Mnozstvi: 3.000 m?

Datum pokladky: kveéten 2018

Navrzena konstrukce:

5cm vrstva asfaltu SMA 1lsa Pmb

ADFORS GlasGrid PGI00

cementobetonovy podklad

Instalace ADFORS GlasGrid v Bélehradé v roce 2018
Detaily projektu:

ADFORS GlasGrid byl aplikovan primo na spoje

cementobetonovych desek a prekryt 5cm asfaltovou vrstvou.

ADFORS GlasGrid byl pouzit jako ochrana proti prostupu trhlin v asfaltovém krytu v miste dilata¢nich spar.

Projekt specialni opravy
TRAMVAJOVE PASY, MOSKEVSKA ULICE, PRAHA

Vyrobek: ADFORS GLASGRID NA (NON-ADHESIVE)
Mnozstvi: 6.000 m?

Datum pokladky: zari-listopad 2013

Navrzena konstrukce:

4cm vrstva litého asfaltu (kamenivo 11 mm)

GlasGrid GG50NA (bez lepidla)

4cm vrstva litého asfaltu (kamenivo 16 mm)

Papirova mezivrstva

Pokladka ADFORS GlasGrid v Praze v roce 2013
Detaily projektu:

ADFORS GlasGrid byl aplikovan mezi dvé vrstvy litého asfaltu pro eliminaci roztékani litého asfaltu

a ochranu proti vzniku miktrotrlin v asfaltové vrstvé.

PROBLEMY
SE SILNICI?

Vyreste je s GlasGrid

aplikaci!

SAINT-GOBAIN

ADFORS GlasGrid® se vyrabi v zavodé spole¢nosti Saint-Gobain ADFORS
certifikovaném dle ISO 9001:2015. ADFORS GlasGrid® je registrovanou

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. ochrannou zndmkou spoleénosti Saint-Gobain ADFORS. U.S. patent

8.038.364; 8.349.431 a 8.882.385. Probihd fizeni o dalSich patentovych
pravech.
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