JAK PECUJE SAINT-GOBAIN ADFORS
O ZIVOTNIi PROSTREDI?

V obdobi 2010 -2020 jsme snizili:

ENERGIE (0, VODA
-14% -16 % -46 %

A to zdaleka neni vsechno. Nase spolec¢nost si v souladu
s cili dohody Green Deal Evropské unie stanovila
ambiciozni cil smérujici az k roku 2050, kdy chceme byt
uhlikové neutralni, coz je vyznamny zavazek, kterym
chceme prispéet ke zlepseni ovzdusi na nasi planete.

POMAHAME ZLEPSOVAT STAV

SILNIC | ZIVOTNIHO PROSTREDI.
POMAHEJME SPOLU.

Ochrana zivotniho prostiedi jako priorita
Saint-Gobain ADFORS

Vyztuze ADFORS GlasGrid usetfi tolik Zadany stavebni
material

V Evropé aktudlné chybi materidl na stavby silnic
a dalnic, a to hlavné asfalt, kamenivo a Stérkopisek.
Jednim z hlavnich vyhod vyztuznych systém( do asfaltu
je vyrazné prodlouzeni zivotnosti vozovek, to s sebou
prinasi také odklad udrzby a opravy. Diky tomu usetfime
za stavebni materiadl, ktery je velmi cenny, protoze ro¢né
se spotrebuje v Evropé v silnicnim stavitelstvi zhruba
300 miliond tun horké asfaltové smési, pricemz 90 %
evropskych silnic je prave z asfaltu.

A navic...

Vyrobkova rada ADFORS GlasGrid nabizi typy vyztuzi
pro aplikaci bez spojovaciho postFiku.

méné techniky
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méné pracovnikl



POTVRZENO!
Samolepici geomrize ADFORS GlasGrid
snizi celkové emise CO, o cca 20 %

na 1 km pouzité dalnice EU po dobu 30 let
ve srovnani s nevyztuzenou dalnici

diky mensSimu poctu oprav!

Nezavisld spole¢nost ze Svédska vyhodnotila a spoéitala
pozitivni dopad samolepici geomfize ADFORS GlasGrid
GG na zivotni prostredi. Konkrétné slo o srovnani dvou
Usekl dalnic o délce 1 km za sledované obdobi 30 let.
Porovnaval se Usek dalnice opravovany bez pouziti
vyztuze do asfaltu s Usekem dalnice udrzovanym
s pouzitim vyztuze ADFORS GlasGrid GG. Geomfrize
snizi diky prodlouzeni intervall oprav silni¢nich povrchl
celkoveé emise CO, 0 19 %, konkrétné o 197 tun CO,.

Zkuste si prestavit...
Némecko ma celkem 13 000 km dalnic. Kdybychom
aplikovali samolepici geomriize ADFORS GlasGrid
na vsSechny kilometry némeckych dalnic, usetfime
tim, Ze snizime pocet oprav a udrzby v obdobi 30 let
neskutecnych 2 561 000 tun CO,!
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