
American Road PatchTM 
PATCH BITUMINEUX " Peler & Sceller " 

ROAD REINFORCEMENT



POUR EN FINIR AVEC LES 
RÉPARATIONS À RÉPÉTITION

FACILE, EFFICACE, RÉPARATIONS LONGUE DURÉE

Appliqué 
sur une surface bitumineuse 
réparée, il forme un scellement 
étanche pour prolonger la durée 
de vie des réparations.

Qu'est-ce que American Road PatchQu'est-ce que American Road PatchTMTM breveté breveté

Les méthodes actuelles de réparation locale des routes 
ne solutionnent pas la cause du problème : éviter 
la pénétration de ľeau. Elles utilisent uniquement des 
mélanges de remplissage efficaces à court terme. 
American Road PatchTM est la solution ! Faites un pas en 
avant et évitez les réparations à répétition.

American Road PatchTM " Peler et Sceller " 
Patch de réparation. Appliqué sur la surface ďune route, 
il forme un scellement étanche longue durée. Par rapport 
aux méthodes traditionnelles, American Road PatchTM est 
un produit rentable qui fonctionne en tant que scellement, 
renfort et patch pour les nids-de-poule, les fissures 
et les joints de service. 

Les méthodes 
actuelles de réparation 
subissent le vieillissement 
des matériaux 

Patch de surface Patch de surface 
" PELER ET SCELLER " " PELER ET SCELLER " 
American Road PatchAmerican Road PatchTMTM

Scellement, renforcement 
et étanchéisation

APPLICATIONS

Solution pour des joints 
de pont irréguliers

Cacher / recouvrir les marquages 
de circulation inutilisés

Étanchéisation 
des joints de service

Réparations autour 
des tampons de voirie

Réparation 
des nids-de-poule

Étanchéisation des fissures et 
des joints de dilatation

Application facile sans matériel 
spécial ou équipements spéciaux.

Technologie 
brevetée

Réparation sans interruption de 
la circulation

Résistance aux détériorations 
par une chasse-neige

Grille de renfort à haute rigidité 
en fibres de verre

Application sur une surface 
bitumineuse ou en béton



FABRIQUÉ EN 
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et 8.858.115, CA2887862

Instructions ďapplication pour la réparation des nids-de-poule :

—  Enlever tout matériau bitumineux cassé et émietté 
du nid-de-poule. Si la surface est instable, procéder 
au compactage. 

—  Nettoyer la surface environnante, enlever la poussière 
et les débris ; ils risqueraient ďavoir un impact négatif 
sur le fonctionnement du patch American Road Patch. 

—  Éliminer toute humidité pour éviter ľimpact négatif sur 
le fonctionnement du patch American Road Patch. 
Pour éliminer ľhumidité excessive autour du nid-
de-poule, il est possible ďutiliser les chalumeaux au 
propane. 

—  Nettoyer tout autre contaminant comme le sel, 
ľhuile de moteur ou tout autre élément qui pourrait 
empêcher le patch American Road Patch ďadhérer 
à la surface de la route. 

—  Remplir et étanchéifier les fissures et les crevasses 
autour du nid-de-poule réparé. La pénétration de ľeau 
dans les fissures peut réduire la durée de vie du patch 
American Road Patch. 

—  Remplir le nid-de-poule ďun mélange bitumineux froid 
ou chaud. Cette matière doit être compactée de façon 
à se trouver au même niveau ou au-dessus du niveau 
de la surface de la route (avant le compactage). 
Si le mélange bitumineux est appliqué chaud, il faut 
s'assurer que sa température baisse pour atteindre 
104 °C avant de pouvoir American Road Patch.

—  Si au moment de ľapplication la température ambiante 
est égale ou supérieure à 24 °C, passer à ľétape 8. 
Si la température est inférieure à 24 °C, utiliser le 

chalumeau au propane pour réchauffer la surface de 
la route (asphalte ou béton) au point ďapplication 
du patch American Road Patch pour atteindre une 
température de ďau moins 104 °C. La température 
peut être facilement mesurée à ľaide ďun thermomètre 
infrarouge. Pour qu' American Road Patch adhère bien 
à la surface de la route la température de surface sur le 
lieu de pose doit être maintenue au-dessus de 104 °C. 
Éviter de chauffer la surface à plus de 176 °C, le patch 
pourrait être endommagé.

—  Découper American Road Patch de façon à ce que les 
extrémités du patch dépassent du nid-de-poule d'au 
moins 11 cm de chaque côté. S'il est nécessaire ďutiliser 
2 pièces ou plus ďAmerican Road Patch pour recouvrir 
un nid-de-poule, un chevauchement de 8 cm minimum 
est nécessaire sur les côtés ou aux extrémités. Note : 
pour découper le patch American Road Patch plus 
facilement, commencer du côté inférieur du produit 
avec sa couche de bitume (recouverte ďun film 
protecteur). 

—  Avant ľapplication sur la surface existante de la route, 
enlever le film protecteur du côté inférieur du patch 
American Road Patch. 

—  Appliquer le patch American Road Patch sur une 
surface propre et sèche, faire adhérer à ľaide ďun 
rouleau, ďun pilon compacteur ou ďune plaque 
vibrante. 

—  Avec la reprise de la circulation routière, le patch 
American Road Patch sera davantage compacté 
et intégré dans la surface de la route.



Geogrids GlasGrid®

Follow 
us on 

American Road PatchTM est une marque déposée.
Brevets 8.534.954 et 8.858.115, CA2887862

© 2024 Saint-Gobain ADFORS

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ

Poste FGE25076 Unité Valeur

Résistance à la traction kN/m 25

Largeur d'un rouleau m 1

Longueur d'un rouleau m 6,4

Surface d'un rouleau m2 6,4

Poids d'un rouleau kg 31,8 - 34

Épaisseur mm 3,2 - 4,8

Nombre par palette rouleau 25

Surface totale sur palette m2 160

Référence American Road PatchTM

ROUTE 21, St LOUIS COUNTY, MISSOURI 

Date ďapplication : printemps 2015 
Date ďinspection : 10. 12. 2019 
Résultat :  après 4 ans de fonctionnement 

et de charge thermique, le patch 
fonctionne au-delà de nos attentes 
sans aucune détérioration visible par 
les chasse-neiges.

“ Quand nous avons appliqué ce produit, 
nous n'imaginions à quel point il pourrait bien 
fonctionner. Maintenant, nous souhaiterions 
avoir un tronçon d'essai plus long. ”

Phil Ruffus 
Chef de chantier 
MoDOT-St. Louis Metro District
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