
Kombiniertes Vlies- und 
Gewebefugenband für 
Gipskartonplatten
FibaFuse® Double Strong

 �Außerordentliche 
Rissbeständigkeit

 �Ideal zur Verwendung 
mit automatischen 
Spachtelgeräten 

 �Glatte, blasenfreie 
Oberfläche

DOPPELSCHICHT
FÜR EXTRA 
FESTIGKEIT 

BAZOOKA 
FREUNDLICH

BAZOOKA 
FRIENDLY
GLATTE

OBERFLÄCHE
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FibaFuse® Double Strong ist ein innovativer 
Bewehrungsstreifen, dessen Basis aus Glasfaservlies besteht, 
das darüber hinaus durch eine zusätzliche Gitterschicht 
verstärkt ist. Der resultierende Streifen weist eine 
ungewöhnliche Rissbeständigkeit bei Wahrung eines dünnen 
Profils auf. FibaFuse® Double Strong ist speziell so entworfen, 
dass er einfach und problemlos mithilfe automatischer 
Spachtelgeräte vom Typ „Bazooka” angewendet werden kann. 
Ebenso kann der Streifen mittels Standardverfahren mithilfe 
eines Spachtels angewendet werden. Dank der porösen 
Oberfläche durchdringt die Spachtelmasse den Streifen, der 
perfekt am Gipskarton haftet und so der Entstehung von 
Blasen oder Beulen vorbeugt.

VORTEILE
	 Geeignet für automatisches wie auch manuelles Spachteln
	 Ideal für hochfeste Platten vom Typ Habito®
	 Perfekte Lösung für abgeflachte wie auch geschnittene 	
	 Verbindungen
	 Leichte Reparatur ungespachtelter Stellen
	 Kompatibel mit pulvrigen wie auch pastösen 			 
	 Spachtelmassen
	 Einfaches Schneiden

ANWENDUNGBEREICH
	 Verbindungen von Gipskartonplatten    Reparaturen von 
Rissen

WIE GEHT DAS? 
FibaFuse® Double Strong
1.	 Auf eine saubere und trockene 		
Fuge eine dünne (5—10 cm 		
breite) Schicht Spachtelmasse 		
auftragen.

2.	 FibaFuse® Double Strong mit der 		
Gitterseite zur Platte in die 		
frische Spachtelmasse einlegen.

3.	Den Streifen mit einer zweiten 		
Schicht Spachtelmasse komplett 		
überstreichen und trocknen 		
lassen.

4.	Mit einer finalen (15—20 cm 		
breiten) Schicht Spachtelmasse 		
überstreichen.

www.adfors.com

Rolle m2 / Rolle
Anzahl der 
Rollen im 

Karton

Anzahl der 
Rollen (Kartons)/

Palette

50 mm × 75 m 3,75       12       432 (36)

VERPACKUNG


