
ADFORS FibaFuse® Double Strong 
kombiniertes Vlies- und Gewebefugenband 

für Gipskartonplatten 

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 651 111
www.adfors.com

Technisches 
Datenblatt

Produktbeschreibung 

ADFORS FibaFuse® Double Strong kombiniertes Vlies- und Gewebefugenband für 
Gipskartonplatten:

	 aus Glasfaser
	 doppelte Schicht für extra Festigkeit 
	dünn
	 auf Rollen
	 — 50 mm × 75 m 
	 — in Kisten auf Standardpaletten (120 x 80 cm), die meistens stapelbar sind, verpackt

FibaFuse® Double Strong ist ein innovativer Bewehrungsstreifen, dessen Basis aus Glasfaservlies besteht, 
das darüber hinaus durch eine zusätzliche Gitterschicht verstärkt ist. Der resultierende Streifen weist eine 
ungewöhnliche Rissbeständigkeit bei Wahrung eines dünnen Profils auf. FibaFuse® Double Strong ist speziell so 
entworfen, dass er einfach und problemlos mithilfe automatischer Spachtelgeräte vom Typ „Bazooka” angewendet 
werden kann. Ebenso kann der Streifen mittels Standardverfahren mithilfe eines Spachtels angewendet werden.
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Anwendungsmöglichkeiten

Jede Verbindung zwischen den Gipskartonplatten ist zu bewehren, ansonsten können Risse auftreten. Eine 
geeignete Lösung ist, einen kombinierten bewehrten Glasfaserstreifen zu verwenden, der einfach anzuwenden ist 
und eine hohe mechanische Festigkeit bietet. Dank der außerordentlichen Rissbeständigkeit eignet er sich perfekt 
für Verbindungen von hochfesten Gipskartonplatten vom Typ Habito® (by Rigips). 
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Rollengrößen & Verpackung

K E R N R O L L E N / K A R T O N R O L L E N / PA L E T T E

50 mm × 75 m            2,5” 12 432

Die Rolle selbst ist in Plastikfolie eingeschmolzen, auf der Oberseite ist ein Etikett angebracht. Die Rollen 
sind in Pappkartons verpackt, die auf eine Palette gepackt werden. Sendungen transportieren wir meist mit 
Lastkraftwagen, deshalb verwenden wir gewöhnlich Europaletten. Die Anordnung der Paletten ändert sich in 
Abhängigkeit von der Länge und der Breite der zu liefernden Rollen und je nachdem, ob wir die Ware per Schiff 
oder LKW u. ä. transportieren.

Lagerung

Die Produkte sind sauber und trocken zu lagern.

Technische Daten

S T R U K T U R G L A S S 
T Y P E

Z U G F E S T I G K E I T  ( m i n ) 
[ N / 5  c m ]  ±  3 0 %

FA D E N Z A H L
[ FÄ D E N / 1 0  c m ]

G E W I C H T 
( m i n )

[ g / m 2 ]  ±  1 0 %

* L . O . I .  ( m i n )
[ % ]  ±  1 0 %

D I C K E 
[ m m ]

M D C M D WA R P W E F T

Vlies + Gitter E 580 530 35 35 80 33,5 0,53

* L.O.I. - Loss On Ignition

Installation

FibaFuse® Double Strong kann in vier Schritten angebracht werden.

1.	 Die Fuge mit einer dünnen Schicht verputzen (5— 10 cm breit).
2.	FibaFuse® Double Strong mit der Gitterseite zur Platte in die frische Spachtelmasse einlegen.
3.	Den Streifen mit einer zweiten Schicht Spachtelmasse komplett überstreichen und trocknen lassen.
4.	Mit einer finalen (15—20 cm wide) Schicht Spachtelmasse überstreichen.
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Garantie

Die Qualität der Produkte wird während der Produktion und der anschließenden Bearbeitung fortlaufend 
kontrolliert. Die Streifen sind auch vor der eigentlichen Installation zu kontrollieren. Jeder Reklamation sollten das 
Etikett von der Rolle und ein Muster des mangelhaften Produkts beiliegen.
 

Zertifizierung

Die Produkte tragen auf der Grundlage der Europäischen Technischen Zulassung ETA 23/0119 eine CE-
Kennzeichnung. 

FDW0805-C
FDW-V035 TW 73 FTN0
0050/0075M 2,5 SGCP
Operator ID		  12 ROLLS
001836
Production date		  Batch number
13.12.2022		  0123456789

Letzte Aktualisierung: Juni 2023

1 2 3 4

23
CZ00012661

Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, Tschechien
Identifikationscode: P – 3 – DOUBLE STRONG

Referenznr. der DoP: DOP – 3 – DOUBLE STRONG – 01

FibaFuse® Double Strong
Glasfaser-Fugenstreifen für Gipskartonplatten

Wichtigste Eigenschaften Leistung
Zugfestigkeit (unter Standardbedingungen 23 ± 1 °C) σk = 9,5 N/mm
Feuchtigkeitsresistent σk = 8,6 N/mm; 10 %
Europäisches Bewertungsdokument:
Europäische Technische Bewertung:
Notifizierte Stelle:

EAD 070002-00-0505 
ETA 23/0119

1020


