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Description de produit 

ADFORS FibaFuse® Double Strong - une bande de fibre de verre double couche pour le 
renfort des joints de plaques de plâtre:

 fabriquée à partir de fibres de verre
 une face en voile de verre et une face en grille de verre pour une résistance élevée
	fine 
 format du rouleau 
 — taille standard 50 mm × 75 m 
 — emballée dans des cartons sur palette 120 × 80 cm et gerbables

FibaFuse® Double Strong est une bande de renfort innovante constituée d’un voile de verre fixé sur une fine grille 
de verre. La bande FibaFuse® Double Strong peut se vanter d’avoir une excellente résistance contre les fissures. 
L’application de la bande à joints FibaFuse® Double Strong est possible en méthode traditionnelle à la spatule ou 
avec l’applicateur d’enduit de type « bazooka ».



ADFORS FibaFuse® Double Strong 
bande à joint double couche

pour plaque de plâtre

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 651 111
www.adfors.com

Fiche 
technique

Utilisation classique

Le joint entre deux plaques de plâtre doit être renforcé. Dans le cas contraire, vous risqueriez de voir apparaître 
rapidement des fissures. La solution consiste à utiliser une bande de renfort double couche, qui est facile à 
appliquer et qui procure une excellente résistance mécanique. Grâce à son exceptionnelle résistance contre les 
fissures, cette bande sera idéale pour les joints des plaques de plâtre la plus solide du marché de type Habito®. 
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Taille du rouleau & Conditionnement

N OYA U R O U L E A U X / C A R T O N R O U L E A U X / PA L E T T E

50 mm × 75 m 2,5” 12 432

Le rouleau est emballé sous film plastique et une étiquette est placée par-dessus. Les rouleaux sont emballés dans 
des boîtes en carton déposées sur une palette. Les colis étant généralement transportés par camion, nous utilisons 
habituellement des euro-palettes. L’agencement des palettes varie en fonction de la longueur et de la largeur des 
rouleaux, ainsi qu’en fonction du type de transport utilisé (maritime, par camion, etc.).

Entreposage

Les produits doivent être stockés dans un endroit propre et sec.

Données techniques

S T R U C T U R E  T Y P E  D E 
V E R R E

R É S I S TA N C E
À  L A  R U P T U R E  ( m i n ) 

[ N / 5  c m ]  ±  3 0 %

R É G L A G E 
[ E X T R É M I T É S  / 1 0  c m ]

P O I D S 
( m i n )

[ g / m 2 ]  ± 
1 0 %

* * P. A . F . 
( m i n )

[ % ]  ±  1 0 %

É PA I S S E U R 
[ m m ]

S L* S T * D I S T O R -
S I O N T R A M E

voile + grille de verre E 580 530 35 35 80 33,5 0,53

* SL - Sens Longitudinal, ST - Sens Transversal

** P.A.F. - Perte au Feu

Installation

La bande à joint FibaFuse® Double Strong s’applique en 4 étapes.

1. Couvrir le joint d’une fine couche de d‘enduit (5-10 cm de large).
2. Appliquer la bande FibaFuse® Double Strong dans l‘enduit frais, côté grille dans l’enduit.
3. Recouvrir immédiatement la bande d’une seconde couche d’enduit et laisser ensuite sécher.
4. Appliquer une couche d‘enduit finale (largeur 15 à 20 cm).
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Garantie

La qualité des produits est contrôlée de manière continue tout au long de la fabrication. Les bandes doivent être 
contrôlées avant leur installation. Toute réclamation devra être accompagnée de l’étiquette du rouleau et d’un 
échantillon du produit défectueux.
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Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, République tchèque
Code d’identification: P – 3 – DOUBLE STRONG
Ref. n. de DoP: DOP – 3 – DOUBLE STRONG – 01

FibaFuse® Double Strong
Bande à joint en fibre de verre pour plaques de plàtre
Caractéristiques principales Performance

Résistance à la tension (conditions standard 23 ± 1 °C) σk = 9,5 N/mm
Résistance à l’humidité σk = 8,6 N/mm; 10 %
Document d’évaluation européen:
Évaluation technique européenne:
Organisme notifié:

EAD 070002-00-0505 
ETA 23/0119

1020


