
Glasfaser-Vliesstreifen für 
den Trockenbau
FibaFuse® Light & Slim

	Speziell entwickelt, 		
	 um problemlos mit 		
	 allen Verbindungen 		
	 kompatibel zu sein

	Flexibilität,
	 einfache Installation
	 und Kosteneinsparungen

	Keine Blasen,
	 kein Einweichen nötig
	 vor Gebrauch
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SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106

570 01 Litomyšl • Tschechien
 Tel.: + 420 461 651 111

adfors.cpe@saint-gobain.com
www.adfors.com

FibaFuse® Light & Slim Vliesstreifen für den Trockenbau sind 
eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichem
Papierband und verfügen dank der Glasfasern über 
hervorragende mechanische Eigenschaften. Durch die
poröse Struktur kann Spachtelmasse durch das Band 
dringen und an der Wand haften, wodurch das Risiko von
Lufteinschlüssen und Bläschenbildung beseitigt und die 
Trocknungszeit reduziert wird.

VORTEILE
	 Geeignet für komplizierte, geschwungene Formen
	 Perfekt zum Schleifen – das Fugenband bleibt selbst 		
	 unsichtbar unter einer niedrigen Verbundschicht
	 Von Natur aus schimmelresistent
	 Ideal für den Einsatz mit Airless-Spritzputzen

ANWENDUNGBEREICH
	 Verbindungen von Gipskartonplatten    Reparaturen 
von Rissen

WIE GEHT DAS?
ADFORS FibaFuse®
1.	 Die Fuge mit einer dünnen 	
	 Schicht verputzen (5— 10 cm 	
	 breit).

2.	 Das FibaFuse®-Band auf die Fuge 	
	 drücken.

3.	Den Streifen vollständig mit 	
	 einer zweiten dünnen Schicht 	
	 Putz bedecken.

4.	Zum Schluss eine weitere Schicht 	
	 Putz (15-20 cm breit) auftragen.

www.adfors.com

Rolle m2 / Rolle
Anzahl 

der Rollen 
im Karton

Anzahl der 
Rollen / 
Palette

50 mm × 25 m 1,25       48 1 248 (26)

50 mm × 75 m 3,75       24 648 (27)

50 mm × 150 m 7,50       8 280 (35)
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Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl 

P – 3 – FLEECE TAPE • DOP – 3 – FLEECE TAPE – 02 
Glasfaser-Fugenstreifen für Gipskartonplatten 

Wichtigste Eigenschaften
Zugfestigkeit: σ

k
 = 3,1 N/mm 

Feuchtigkeitsresistent: σ
k
 = 2,3 N/mm; 26 %

Europäisches Bewertungsdokument: 
EAD 070002-00-0505 • ETA 09/0076 

Notifizierte Stelle: 1020

VERPACKUNG


