
Samolepicí sklovláknitá 
páska pro cementové desky

—	Trvanlivý pevný 			 
	 spoj díky speciální 		
	 protialkalické úpravě  

—	Ideální pro vyztužení 		
	 spojů cementových 		
	 desek v interiéru i 			
	 exteriéru 

—	Ideální v prostředí s 		
	 vysokou vlhkostí

FibaTape® Cement
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CEMENT
Sklovláknitá páska pro cementové desky  

Samolepicí  
– Jednoduchá aplikace bez nutnosti předchozího 		
   tmelení spoje 

Povrchová úprava odolná alkáliím 
– Pro trvanlivé a bytelné spoje 

Vysoká mechanická pevnost
– Pro pevnější spoje a strukturální integritu 

Ideální pro vnitřní i vnější použití

Přirozená odolnost proti plísním  
– Ideální pro použití v koupelnách a kuchyních

BALENÍ

ZNÁTE TAKÉ ADFORS 
FIBATAPE® SKLOVLÁKNITÉ 
PÁSKY PRO SPOJE 
SÁDROKARTONOVÝCH DESEK?  www.adfors.com

ADFORS 
FibaTape® role  rolí/karton

rolí  
(kartonů)/ 

paleta

Cement 48 mm × 20 m 24 1 536 (64)

Cement 48 mm × 45 m 12 576 (48)

Cement 100 mm × 45 m 6 288 (48)

ADFORS FibaTape® - 
JAK NA TO?
1. 	Přilepte pásku samolepicí  
	 vrstvou přímo na spoj.
2.	Zcela překryjte pásku tenkou 		
	 vrstvou tmelu (5–10 cm širokou).
3.	Po zaschnutí překryjte 			 
	 druhou vrstvou tmelu (15–20 cm 	
	 širokou).


