
Bande autocollante   
en tissu de verre

—	Durable grâce à une 		
	 excellente résistance 		
	 aux alcalis 

—	Idéal pour le 				  
	 renforcement des joints 	
	 de panneaux de ciment 

—	Idéal pour les 				 
	 environnements très 		
	 humides 

ALKALI-RESISTANT

FibaTape® Cement

AUTOCOLLANTE POUR 
UNE APPLICATION 

PLUS RAPIDE

PLUS SOLIDE 
QUE LA BANDE 

PAPIER
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CEMENT
Bande de tissu de verre pour panneaux de 
ciment 

Autocollante 
– Application facile sur la surface du joint avant la 		
   finition 

Revêtement résistant aux alcalis 
– Amélioration des performances à long terme dans 
   les applications de ciment 

Résistance mécanique accrue
– Le maillage en fibre de verre offre une résistance    	
   mécanique élevée pour des joints plus solides et une   	
   intégrité structurelle

Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure

CONDITIONNEMENT

ADFORS FIBATAPE® PROPOSE 
UNE GAMME COMPLÈTE DE 
PRODUITS POUR LA FINITION 
MURALE. 
LES CONNAISSEZ-VOUS TOUS? www.adfors.com

ADFORS 
FibaTape® rouleau

 rou-
leaux/
boîte

rouleaux     
(boîte)/ 
pallete

Cement 48 mm × 20 m 24 1 536 (64)

Cement 48 mm × 45 m 12 576 (48)

Cement 100 mm × 45 m 6 288 (48)

COMMENT FAIRE 
ADFORS FIBATAPE®?
1. 	Coller la bande par sa couche
	 autocollante directement sur les 	
	 joints.
2.	Appliquer une couche mince 		
	 d’enduit en recouvrant 
	 entièrement la bande (5–10 cm).
3.	Pour une finition parfaite, 		
	 appliquer une deuxième couche 	
	 d’enduit (15–20 cm de large).


